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3D-Scan-Sensor für die 
industrielle Fertigung
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Mit Helixevo stellt Perceptron einen leistungsfähigen 3D-Scanner 
vor, der hochwertige Punktewolken für die unterschiedlichsten 
Werkstoffe in der modernen Produktion liefert. Die erstklassige 
Scandatenerfassung ermöglicht eine präzise Merkmalsextraktion 
und bietet die erforderliche Qualität für Freiformanalysen. Ob 
die Ursachen für Prozessprobleme in der Montage oder im 
Presswerk liegen - zuverlässige Echtzeit-Messdaten bilden die 
Grundlage für eine schnelle Lösung. 



Für den In-Line-Einsatz optimierter 3D-Scan-Sensor 
Der 3D-Sensor Helixevo bedient sich aktueller Optik- und Laser-Technologien, um hochwertige Messdaten selbst für 
schwierig zu messende Werkstoffe bereitzustellen, wie bearbeiteten Stahl, Aluminium, Kohlefaserwerkstoffe, Bleche 
und lackierte Oberflächen. Sein robustes Sensorgehäuse erreicht die Schutzart IP67 (staubdicht, geschützt gegen 
zeitweiliges Untertauchen) und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen die rauen Umgebungsbedingungen einer 

industriellen Fertigungslinie. Helixevo ist der Sensor für den In-Line-Einsatz.

Haupt-Merkmale und Vorteile
• Dank der Kombination einer hochauflösenden Kamera mit grünem Laserlicht hat der Helixevo  ein deutlich 

besseres Signal-Rausch-Verhältnis als andere auf dem Markt verfügbare Sensoren. Die sehr dünne Laserlinie  
ermöglicht das zuverlässige Messen von komplexen Merkmalen, wie Gewindelöchern, Bolzen und Bördelkanten.

• Je nach Applikation und System-Layout können Messabstände von 200 - 1400 mm eingesetzt werden,
• Montage am Messroboter oder ortsfest an einem Stahlrahmen - wählen Sie die passende 

Konfiguration für Ihre Zykluszeit- und  Messanforderungen. 
• Der Anschluss über ein einziges Kabel (Power over Ethernet - PoE) vereinfacht die 

Kabelführung im Schlauchpaket und erleichtert die Wartung.
• Optimierte Erfassungsgeschwindigkeit; individuelle Konfiguration der Scanlinien  pro 

Merkmal und Fähigkeit zur Erfassung mehrerer Merkmale von einer Position
• Großes Arbeitsvolumen zur Abdeckung von Positionierungsvarianzen 
• Werkseitig kalibriert und rektifiziert  
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Je nach Applikation und System-Layout können Messabstände von 200 - 1400 mm eingesetzt werden,
Montage am Messroboter oder ortsfest an einem Stahlrahmen - wählen Sie die passende 
Konfiguration für Ihre Zykluszeit- und  Messanforderungen. 
Der Anschluss über ein einziges Kabel (Power over Ethernet - PoE) vereinfacht die 
Kabelführung im Schlauchpaket und erleichtert die Wartung.
Optimierte Erfassungsgeschwindigkeit; individuelle Konfiguration der Scanlinien  pro 
Merkmal und Fähigkeit zur Erfassung mehrerer Merkmale von einer Position
Großes Arbeitsvolumen zur Abdeckung von Positionierungsvarianzen 

Technische Daten

Betriebstemperatur 10 - 45˚C
Kommunikation PoE Klasse 4
Laser   Grün
   Wellenlänge 520nm
Lasersicherheit Klasse 2M oder 3R 
   EN 60825-1:2014
Zertifizierung  CE
Schutzart  IP67

Modell
(Mess-

abstand)
Sichtfeld-
tiefe (mm)

Sichtfeld im 
Messabstand 

(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht
(kg)

X Y

X200 175 150 140 170 1,73

X300 300 195 201 216 2,00

X400 225 200 200 245 2,18

X800 225 220 180 407 3,19

X1100 225 210 175 528 3,95

X1400 225 210 165 649 4,73
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Nähere Informationen über die Perceptron-Sensortechnologie fi nden Sie auf  www.perceptron.de




